
DS

DS 532.3
2-х полосная АС,  130 мм или 5.25” 
40 Вт RMS, 80 Вт MAX
Твитер DTN 24 
2-х полосный высококачественный 
кроссовер

DS 632.3
2-х полосная АС, 165 мм или 6.5” 
50 Вт RMS, 100 Вт MAX
Твитер DTN 24 
2-х полосный высококачественный 
кроссовер

					   
					   
			   DS 532.3	 DS 632.3
midbass 	 mm (inch)	 130 (5.25” )        	 165mm (6.5”)
power RMS/MAX 	 Watt	 40/80	 50/100
impedance 	 Ohm	 4	 4
frequency response            	 Hz	 75~20k	 65~20k
efficiency	 dB	 88	 89
midbass magnet weight     	 Oz     	 8	 10
mounting depth midbass 	 mm  	 54	 62
tweeter model 		  DTN 24	 DTN 24
tweeter voice coil 	 mm (inch)	 25 (1”)	 25 (1”)
HQ crossover w/tweeter adjustment       	 -3dB, 0, +3dB 	 -3dB, 0, +3dB

гриль в комплекте

✔  литой диффузор на карбоновой 
	 основе с логотипом Dragster
✔  винтовые клеммы
✔  бутил-каучуковый подвес
✔  высококачественный купольный 
	 твитер
✔  профессиональный кроссовер с 
	 возможностью настройки твитера
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2-х полосный 
высококачественный 
кроссовер

DTN 24 
Шелковый купольный твитер
25 Вт RMS, 50 Вт MAX, 96 дБ
KVC 25 мм или 1”  
Неодимовый магнит 25x4мм
Три варианта установки

		
Мидбас 	 мм (дюйм)
Мощность RMS / MAX 	 Вт
Сопротивление 	 Ом
Частотный диапазон            	 Гц
Чувствительность	 дБ
Звуковая катушка мидбаса	 мм (дюйм)
Установочная глубина мидбаса 	 мм 
Модель твитера 	
Звуковая катушка твитера 	 мм (дюйм)
HQ кроссовер с настройками твитера 

SPECS

серия

наклонный заподлицо накладной


